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HEATSTRIP® Design—EUROPA

Durch sein Design ist dieser Heizstrahler extra hot!
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Das Produkt

Darum sollten Sie sich fiir Ihre Aufienbereiche oder schwer zu beheizende Innenbereiche fiir einen der
elektrischen Heatstrip®-Heizstrahler entscheiden.

Durch die héufig vorliegende stindige Luftbewegung im Freien oder in ungeschiitzten Innenrdumen arbeiten viele
herkommliche Terrassenheizgerite mit einer Konvektionsheizung, durch die die Umgebungsluft erwidrmt wird. Das kann
an diesen Stellen jedoch ziemlich unpraktisch sein, weil diese erwérmte Luft durch die natiirliche Luftbewegung
weggeweht wird. Heizstrahler dagegen tibertragen die Wérme durch Infrarotstrahlung direkt auf Objekte. Wéhrend
Konvektionsheizgerdte die Luft zwischen Gegenstdnden aufheizen, erwidrmen Heizstrahler die Oberfldche der
Gegensténde selbst. Die elektrischen HEATSTRIP®-Heizstrahler wirken in Auien- oder nicht isolierten Innenbereichen
effektiver, weil sie die Wiarme direkt auf die Personen und Gegensténde in ihrem Wirkungsbereich abstrahlen.

Unauffillige, stilvolle Heizung fiir iiberdachte Auflen- und offene Innenbereiche

Durch die Nutzung dieses Heizprinzips sorgt der HEATSTRIP® fiir zweckmiBige und stromsparende Wérme bei
tiberdachten AuBlen- und offenen Innenbereichen. HEATSTRIP® hat schon in vielen Aufenthaltsbereichen von
Restaurants, Gaststétten und Clubs gewéhrleistet, dass die Pldtze im Freien zu jeder Jahreszeit rund um die Uhr genutzt
werden konnten. HEATSTRIP® schafft angenehme Wérme in den jeweiligen Raucher- oder Sitzbereichen, sorgt aber
auch fiir wohlige Temperaturen in Fabriken, Werkstitten und Ausstellungsrdumen. In IThrem Heim kreiert HEATSTRIP®
ein einladendes Ambiente beim Essen und Grillen im Freien, auf Innenhdfen, Terrassen und Balkonen.

Raffiniertes, minimalistisches Design

Die stilvolle, superflache schwarze Vorderseite des HEATSTRIP® leuchtet oder gliiht nicht wihrend des Betriebs und
harmoniert geschmackvoll mit Threr Einrichtung. Decken-, Wand- und Schirmmontage gewahrleisten, dass wertvolle
Boden- und Tischfldche nicht verschwendet wird.

Die Produktpalette von Heatstrip® umfasst drei unterschiedliche Produkte, die jeweils eine bestimmte
Temperaturleistung bieten, sodass sie fiir unterschiedliche Einsatzbereiche ideal sind. Nachstehend findet sich eine Liste
der am haufigsten vorkommenden Anwendungsbereiche, sodass Sie leichter das fiir Sie geeignete Modell ausw#hlen
konnen. Dabei handelt es sich nur um allgemeine Angaben; dem Produkthandbuch, das jedem Produkt beiliegt, konnen
Sie weitere Informationen entnehmen.

HEATSTRIP® Design (THD-Modelle) ist ein hochwertiger Heizstrahler fiir hohere Temperaturbereiche, der meistens
in AuBenbereichen mit 1, 2, 3 oder 4 geschlossenen Seiten eingesetzt wird. Die ideale Befestigungshéhe liegt zwischen
2,1 und 2,7 m.

HEATSTRIP® Max (THX-Modelle) ist ein Heizstrahler fiir besonders hohe Temperaturen, der fiir nicht verdeckte und
offene Bereiche verwendet wird. Die Befestigungshohe liegt zwischen 2,4 und 3,5 m.

HEATSTRIP® Indoor (THS-Modelle) ist ein Heizstrahler mit mittlerer Leistung, der fiir geschiitzte Innenbereiche
verwendet wird.

ANWENDUNGSBEREICH THS THD THX
Geschiitzte Innenbereiche, Klassenzimmer, Biirordume, Badezimmer, Nasszellen und N N X
Trockenrdume
Uberdachte AuBenbereiche bei Cafés, Terrassen, Innenhofen und Balkonen mit einer
" X v X
Deckenhshe von max. 3 m
Uberdachte AuBenbereiche bei Cafés, Terrassen, Innenhofen und Balkonen mit einer
iy X X v
Deckenhohe ab 3 m
Dem Wind besonders stark ausgesetzte Auflenbereiche X X V
Offene Innenbereiche, Lager, Fabriken, Produktionsbereiche und Sportstétten N N N
Punktheizung tiber Tischen und Montagebereichen X \/ V
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HEATSTRIP —

Effiziente, kostengiinstige elektrische Heizung

Das innovative Design des HEATSTRIP® sorgt fiir eine angenehme und gleichméBige Warmeverteilung von der
Oberfldche aus, und das bei minimalen Betriebskosten.

Flexibilitéit beim Design

Es sind drei Modelle des HEATSTRIP® Design erhéltlich, um den Warmeanforderungen jedes Auflen- oder offenen
Innenbereichs optimal zu entsprechen. Biigel fiir eine direkte Decken- oder Wand-/Deckenbefestigung sind
standardm#Big im Lieferumfang enthalten. Das als Option erhiltliche HEATSTRIP®-Zubehor umfasst Biigel fiir die
Balkenmontage oder feste Biigel fiir die Schirmmontage, Verlidngerungsbiigel fiir die Anbringung, Winkel fiir die
Kettenauthingung, Duo-Befestigungsbiigel und Einbaugehiuse.

Minimaler Wartungsaufwand

Der HEATSTRIP® umfasst keine internen beweglichen Teile, sodass ein gerduscharmer und nahezu wartungsfreier
Betrieb gewihrleistet ist.

Australisches Qualitéitsprodukt

Der in Australien konzipierte, gefertigte und
montierte.

Der attraktive HEATSTRIP® verfiigt
standardméBig tiber eine schwarze Vorderseite
und eine anodisierte Gehdusertickseite aus
Metalllegierung.

Benutzerfreundlich

Das Standardmodell des HEATSTRIP® wird
anhand einer einfachen Ein-/Aus-Schaltung
bedient; entweder durch den direkten Anschluss
an eine Steckdose oder iiber einen Ein-/ Aus-
Schalter, der an der Wand angebracht wird. Es
dauert ca. 5 Minuten, bis das Gerét die
Maximaltemperatur erreicht hat, und ungefdhr
30 Minuten, bis es abgekiihlt ist; dies héngt von
der Umgebungstemperatur ab. Bitte nicht
vergessen, das Gerét abzuschalten!
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Technische Angaben

MODELL STROMLE STROMSTARKE ABMESSUNGEN GEWICHT LEITUNG STECKER
ISTUNG (AMP) (MM) (KG) SLANGE
(WATT) (MM)
THD1500EU 1500 5.9 230 924 x 165 x 48 5 1000 YES
THD2400EU 2400 12.3 230 1364 x 165 x 48 6 1000 YES
THD3200EU 3200 12.5 230 1774 x 165 x 48 8 1000 NO
THD1500UK 1500 6.1 240 924 x 165 x 48 5 1000 YES
THD2400UK 2400 9.8 240 1364 x 165 x 48 6 1000 YES
THD3200UK 3200 13.0 240 1774 x 165 x 48 8 1000 NO
MODELL
HEIZGERAT TYP Leistungsstarker elektrischer Heizstrahler mit groB3fldchiger profilierter
Metalllegierung.
AUSGANGSLEISTUNG Siehe obenstehende Ubersicht zu den Modellen
STROM 230-240 Volt Nennleistung bei 50—60 Hertz, einphasig
ANSCHLUSS 3-adriges Kabel 2,5mm?
ZULASSUNGEN AUSTRALIEN/CE
BEFESTIGUNGSHOHE MINDESTENS 21m
EMPFOHLEN 23mto2.7m
HOCHSTENS 3.0 m (bei hgheren Decken konnen die Geriite mit den

als Option erhiltlichen Biigelsets niedriger angebracht
werden; Alternative: die Produktreihe Heatstrip Max)

BEFESTIGUNG Geeignet fiir die Montage an Decken, Winden, Balken, Schirmen und fiir
Unterputzmontage. Ebenfalls geeignet fiir eine erweiterte Wandbefestigung mit
festen Befestigungsstangen und Kettenhalterungen.

SCHUTZKLASSE IP55 Schutz vor Wassereindringung an allen Seiten

HERSTELLUNGSLAND Australien

o
<
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THD2400EU /.

THD3200EU *~ /5,
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Prinzip der Punktheizung

In den meisten AuBen- oder schwer zu beheizenden Innenbereichen bieten sich meistens 2 Moglichkeiten, wenn Heizgerite in
Bezug auf Grofe und Anzahl ausgewihlt werden missen. Die erste Moglichkeit besteht daraus, den gesamten Bereich auf der
Grundlage der Gesamtfliche zu beheizen, ungeachtet der Frage, ob die Fldche gerade auch iiberall genutzt wird. Bei der zweiten
Moglichkeit werden die am stirksten genutzten Bereiche per Punktheizung erwérmt; dies sind Tische im Freien, Grillstellen,
Lounges, FertigungsstraBen oder Arbeitsplitze innen, denn flir diese Bereiche empfiehlt sich zumeist eine solche Punktheizung.
Eine Punktheizung sorgt dafiir, dass weniger Kosten fiir die erste Anschaffung anfallen, und garantiert zudem niedrigere
Betriebskosten. Durch eine Punktheizung kann der Bereich in Zonen eingeteilt werden, sodass nur die Bereiche beheizt werden,
die auch genutzt werden, wie Tische in einem Restaurant oder ein Sitzbereich im Freien.

Die obere Abbildung zeigt einen Vergleich zwischen einer Punktheizung iiber einem Tisch und der Beheizung einer gesamten
Flache.

Die untere Abbildung zeigt die Flexibilitit bei der Verwendung des HEATSTRIP®, wenn es darum geht, eine angenehme
Umgebung zu schaffen, selbst unter ungtinstigeren Umgebungsbedingungen.

\ \
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Strahlungsbereich

Der elektrische Heizstrahler HEATSTRIP® erzeugt Strahlungswérme,

HEATSTRIP

durch die Gegenstidnde und nicht die Luft erwédrmt werden. Deshalb

miissen sich die jeweiligen Gegensténde (d. h. Personen) im
unmittelbaren Strahlungsbereich des Heizstrahlers befinden.

Auf der Grafik wird der Strahlungsbereich des
HEATSTRIP® Design gezeigt; diese Grafik kann als

Richtschnur bei einem vollig eingefassten

AuBenbereich dienen. Hier wird dargestellt, dass

sich die maximale Hitze direkt unter dem
Heizstrahler befindet und die Temperatur in
zunehmender Entfernung zum Heizgerit

abnimmt.

AuBerdem zeigt sich, wie wichtig die

empfohlene Befestigungshohe ist, und dass der
Heizstrahler - wenn moglich - direkt tiber der
zu heizenden Fléche angebracht werden sollte.

AuBerdem ist die Temperatur (d. h. die
Oberflachentemperatur) ungeachtet der
Wattleistung bei beiden Modellen gleich. Es

gilt jedoch, dass, je groBer und linger das Gerit

ist, desto gréBer der Strahlungsbereich wird.

800mm STANDING HEIGHT

1170mm SITTING HEIGHT

2800

e ————

Die nachfolgenden Diagramme zeigen den ungefdhren Strahlungsbereich fiir jedes Modell, sowohl bei Innenbereichen
als auch bei eingefassten AuBenbereichen, mit direkter Uberkopf-Montage.
Der Strahlungsbereich verringert sich bei Anwendungen mit geneigter Wandmontage.
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Leitfaden fiir die Produktwahl

Vor der Wahl des genauen Modells und der benétigten Anzahl fiir [hren jeweiligen Verwendungszweck sollten Sie
darauf achten, dass die richtige Serie der Heatstrip®-Heizstrahler verwendet wird.

Nachstehend findet sich eine Ubersicht zu den einzelnen Moglichkeiten der Heatstrip®-Gerite:

HEATSTRIP® Design (THD-Modelle) ist ein hochwertiger Heizstrahler fiir hohere Temperaturbereiche, der meistens

in AuBenbereichen mit 1, 2, 3 oder 4 geschlossenen Seiten eingesetzt wird. Die ideale Befestigungshohe liegt zwischen

2,1 und 2,7 m. Das Gerit eignet sich ideal fiir Innenbereiche oder feuchte Umgebungen, wenn ein Gerit der Klasse IP55
bendtigt wird.

HEATSTRIP® Max (THX-Modelle) ist ein Heizstrahler fiir besonders hohe Temperaturen, der fiir nicht verdeckte und
offene Bereiche verwendet wird. Die Befestigungshohe liegt zwischen 2,4 und 3,5 m. Ebenfalls fiir schwierige
Innenbereiche wie Ausstellungsrdume, Fertigungsstraen, Lager usw.

HEATSTRIP® Indoor (THS-Modelle) ist ein Heizstrahler mit mittlerer Leistung, der fiir geschiitzte Innenbereiche wie
Verandas, Klassenzimmer, Hallen, Sportséle usw. verwendet wird.

Allgemeine Empfehlungen fir HEATSTRIP® Design:

Ideale Befestigungshohe: 2,1m bis 2,7m. Die Obergrenze ist 3m in einer geschiitzten Umgebung im Freien.
o [deale Befestigungsstelle: Deckenbefestigung, direkt tiber dem zu beheizenden Bereich (z. B. iiber einem Tisch)
o Auf der Grundlage des auf der vorherigen Seite gezeigten Strahlungsbereichs wird fiir einen geschiitzten
AuBenbereich eine Mindestleistung von 500W/qm benétigt. Fiir eine Punktheizung innen wird eine minimale
Heizleistung von 400W/qm empfohlen.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Wirmeabstrahlung jedes HEATSTRIP®-Modells (in qm) mit direkter Uberkopf-
Montage aufgezeigt, und zwar auf der Grundlage von 3 verschiedenen Situationen. In einem Aufenbereich zum Beispiel,
der durch Wénde, Café-Abschirmungen usw. gegen Wind geschiitzt ist, reicht das Modell THD1500EU fiir 3 qm und das
Modell THD2400EU fiir 4,8 qm.

Bei Anwendungen mit geneigter Wandbefestigung kann die Wérmeabstrahlung um bis zu 40 % reduziert
werden. Die maximale Wirmeabstrahlung von der Wand betrégt 2 m.

MODEL INDOOR PROTECTED (m2) OUTDOOR ENCLOSED (m2) OUTDOOR EXPOSED (m2)

THD1500EU 3.75 3 2.5
THD2400EU 6 4.8 4
THD3200EU 8 6.4 5.3
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Tischanordnung

Far die Mehrzahl der AuRenbereiche ist es am effektivsten, einen Tisch oder einen ahnlichen
Bereich punktuell zu beheizen. Die nachfolgenden Abbildungen bieten eine einfache Auswabhlhilfe
fur das ungefahre Modell und die Anzahl der Heizstrahler, die erforderlich sind, um gangige
Tischanordnungen in Wohnungen zu beheizen.

Die Auswahl basiert auf dem HEATSTRIP®-Modell, das in einer H6he von 2,4 m montiert wird und
einem Uberdachten, vollstandig eingefassten Aufienbereich.

-
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Anforderungen bei der Installation

Die ideale Anbringungsposition des HEATSTRIP® Design ist an der Decke direkt iiber dem zu erwdrmenden Bereich.
Sollte dies nicht moglich sein, kann der HEATSTRIP® Design an einer Wand in einem abwiérts geneigten Winkel
angebracht werden. In einer solchen Situation ist darauf zu achten, dass die Befestigungshohe zwischen 2,4 und 3,0m
liegt und der Tisch nicht weiter als 3,0m von der Wand entfernt ist.

Bei einer Anbringungshohe tiber 3,5m wird empfohlen, das als Option erhéltliche Zubehor zu verwenden, damit der
Heizstrahler doch in einer Hohe zwischen 2,4 bis 3,5m héngt, sodass der HEATSTRIP® einen optimalen Wirkungsgrad
erbringt. Im Abschnitt Zubehor fiir die Befestigung finden sich weitere Informationen. Die elektrischen bzw. allgemeinen
Stromanschliisse diirfen sich nicht an der Riickseite des Heizstrahlers befinden. Sie sollten sich auB3erhalb des
tatsdchlichen Wirkungsbereichs eines Geréts befinden, damit sich moglichst wenig Hitze hinter den Geréten staut.

Soll der Heizstrahler an einer geneigten Fldche montiert werden (z. B. gewdlbte Decke), ist sicherzustellen, dass sich der
elektrische Anschluss am tiefsten Punkt des Heizstrahlers befindet.

x Incorrect Installation Correct Installation

Ceiling Ceiling

~ Ceiing, ~Ceilng

CEILING

The heating surface must never be directed toward the ceiling
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Befestigungsort — Auf den nachstehenden Abbildungen werden die jeweils empfohlenen Mindestabstidnde

gezeigt.

LIGHT, FAN OR SPRINKLER MUST
NOT BE BELOW THE HEATER

CEILING

T

1500 Min.

1000 Min.

2100 Min. SURFACE BELOW HEATER

FLOOR

Angled Wall Installation

LIGHT, FAN OR SPRINKLER MUST
NOT BE BELOW THE HEATER

CEILING

% 60 t/lin.
i

300 Min. | |

1000 Min.
1000 Min.

2100 Min.

SURFACE BELOW HEATER

FLOOR

Ceiling Installation

LIGHT, FAN OR SPRINKLER MUST
NOT BE BELOW THE HEATER

CEILING

N’

1500 Min.

1000 Min.

2100 Min.

SURFACE BELOW HEATER

FLOOR
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Angled Ceiling Installation
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Moglichkeiten zur Befestigung

Mit den im Lieferumfang enthaltenen standardméBigen Befestigungsbiigeln verlduft die Anbringung des HEATSTRIP®
Design schnell und einfach. Fiir andere, nicht ganz optimale Stellen sind viele verschiedene Zubehorteile erhéltlich (siehe bitte
auch die nachstehenden Abbildungen).

Die HEATSTRIP® Design-Modelle kdnnen direkt an der Decke oder nach unten abgewinkelt an einer Wand montiert
werden, deckenbiindig eingebaut werden; an Ketten aufgehéngt oder Stangen befestigt werden; an Balken oder Stangen
angebracht werden; aneinandergereiht oder in 2 Gerédten zusammen montiert werden. Weitere Informationen und Details zu
jeder Montagemoglichkeit sind den nachfolgenden Seiten zu entnehmen.

CEILING

e
::]@\\ //?[:: . FLUSH
L . K] MOUNT
4 } } ENCLOSURE
TWIN MOUNT STANDARD BEAM/POLE
BRACKET BRACKET MOUNT
BRACKET
[¢]
L. 9
EXTENSION SUSPENSION
MOUNT MOUNT
BRACKET BRACKET

I -

Ve

\L/ — FLUSH MOUNT ENCLOSURE \777 STANDARD MOUNTING BRACKETS POLE/BEAM MOUNT BRACKET
INCLUDED IN BOX

END TO END MOUNTING BRACKET

TWIN MOUNT BRACKET

EXTENSION MOUNT KIT WITH POLES
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StandardmiBige Montagebiigel

Im Lieferumfang des HEATSTRIP® Design ist ein Paar Standard-Montagebiigel enthalten. Diese einstellbaren Biigel
ermdglichen die direkte Wand- oder Deckenmontage und werden mit vorab eingestellten Winkeloptionen oder parallel

geliefert (22,5° und 45°).

CEILING

45° 22.5° PARALLEL 22.5°

uBn

MINIMUM DISTANCE (mm)

THD1500EU 550
THD2400EU 1000

-l
THD3200EU 1470 2'

TEIL NR. ABMESSUNGEN ~ GEWICHT MATERIALIEN: |
VERPACKT (MM) (KG) g
ZBRAK-103 125 x 150 x 40 0.2 ALLOY 1655
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Einbaugehause

Das Einbaugehéduse ist die ideale Moglichkeit den HEATSTRIP® sauber in einer Decke zu installieren. Es gibt sie fiir
alle HEATSTRIP®-Modelle und sie werden als einteilige Einheit zur Montage von Heizstrahlern geliefert.
Unterputzmontage ist moglich bei Decken aus Gips oder Holz.

Eine ideale Befestigungshohe betrégt 2,5 — 2,7 m, bei einer maximalen Deckenhdhe von 3,0 m in einem eingefassten
AulBlenbereich. Die maximale Befestigungshohe sollte genau eingehalten werden, anderenfalls kann sich die Leistung der

Gerdte verringern.

Die Front des Gehduses besteht aus Edelstahl Typ 316 und das Gehdusertickteil aus schwarzem, verzinktem Stahl.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.

SUITABLE FOR PART No
MODELS
THD1500EU THHAC-009
THD2400EU THHAC-011
THD3200EU THHAC-012

grandhall
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HOLE CUTOUT
DIMENSIONS (mm)

980 x 230

1420 x 230

1830 x 230

OVERALL
DIMENSIONS (mm)

1030 x 280 x 125
1470 x 280 x 125

1880 x 280 x 125

WEIGHT
(kg)
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Stangen- / Balkenmontage-Set

N ~ N J NN
SSSat

Schrauben zum Anbringen am Balken oder an der Stange sind
nicht im Lieferumfang enthalten.

Mindestdurchmesser der Stange 20 mm.
Maximaler Durchmesser der Stange 70 mm.
Diese Montagemdglichkeit eignet sich fiir Schirmstreben.

Der Balken/die Stange kann direkt oben auf dem
Montagebiigel angebracht werden.

PART No PACKAGED WEIGHT

DIMENSIONS (mm) (kg)

Das optionale Stangen-/Balken-Montagebtigel-Set
ist geeignet fiir die Montage von HEATSTRIP®-
Modellen an Balken, Dachsparren, Stangen,
Schirmstreben usw

5mm HARDWARE

42mm MAX.,

MATERIALS

74

THHAC-001 150 x 150 x 50 0.5

316 SS
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Biigel Duo-Befestigung

Mit dem als Option erhéltlichen Duo-Befestigungsbiigel kénnen (2)
Gerite des HEATSTRIP Design nebeneinander - entweder parallel oder
geneigt, wie dies auf der Abbildung rechts gezeigt wird - angebracht
werden. Dies ist ideal fiir Situationen, in denen eine grofere
Wirmeabstrahlung bendtigt wird oder wenn es Beschréankungen bei der
Montage gibt (wie bei Durchgéngen zwischen 2 Tischreihen).

Der Duo-Befestigungsbiigel kann auch zusammen mit dem

Verladngerungsbiigel und den Stangen verwendet werden, um die Geréte
von einer hohen Decke abzusenken.

TEIL NR. ABMESSUNGEN GEWICHT MATERIALIEN

VERPACKT (MM) (KG)

THHAC-016 300 x 50 x 50 0.25 316 SS

grandhall
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Ganzseitige Montagebiigel

Mit dem ganzseitigen Biigel ist es moglich, mehrere Geréte in einer geraden Linie miteinander zu
verbinden, sodass eine maximale Hitzeleistung bei einem ansprechenden AuBeren gewihrleistet ist. Das
empfiehlt sich besonders fiir Bereiche mit langen Tischen, aber auch fiir Fertigungsstra3en, bei denen eine
gleichbleibende Hitzeeinwirkung benétigt wird.

Mit dem Biigel ist eine 50 mm grof3e Liicke zwischen den Geréten als Zugang fiir den Stromanschluss
moglich. Wie auf der nachstehenden Abbildung gezeigt wird, miissen die Geréte mit einander zugewandten
Stromzufuhren angeschlossen werden.

Der ganzseitige Montagebiigel kann entweder zusammen mit dem standardméBigen Montagebiigel fiir die
Decken-/Wandbefestigung oder dem Verldngerungsbiigel und den Stangen verwendet werden.

TEIL NR. ABMESSUNGEN GEWICHT  MATERIALIEN:
VERPACKT (MM) (KG)
THHAC-017 300 x 150 x 50 0.5 316 SS
76 THERMOFILM
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Deckenhalter

Der Deckenhalter ist eine kostengiinstige, einfache und effektive Moglichkeit, das HEATSTRIP®-Modell
von hohen Decken abzusenken. Betrigt die Deckenhohe eines eingefassten Aullenbereichs mehr als 3,0 m,
oder 2,7 m an einem exponierten Standort, ist es empfehlenswert, den Heizstrahler auf eine ideale
Befestigungshohe von 2,3 — 2,7 m abzusenken. Der Deckenhalter ist fiir die Verwendung mit Ketten oder
Kabeln geeignet.

GemiB nachfolgender Abbildung gibt es mehrere Moglichkeiten einer Anordnung von Ketten und Kabeln.

Anmerkung: Ketten und Kabel gehoren nicht zum Lieferumfang des Heizstrahlers.

SUITABLE FOR PART No PACKAGED WEIGHT (kg) MATERIALS
MODELS DIMENSIONS (mm)
THD1500EU THHAC-002 300 x 150 x 50 1 316 SS
THD2400EU THHAC-003 1200 x 120 x 50 2 316 SS
THD3200EU
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Verlingerung Montagebiigel

Mit dem Verldngerungsteil fiir den Montagebiigel kann der HEATSTRIP® Design mit festen Verbindungen
niedriger unter Decken angebracht werden. Die Biigel werden mit 25mm x 25mm x Imm grof3en Stangen
(SHS) geliefert, die als Komplettsatz mit Biigeln, nach Mal3 gesédgten Stangen und Anschliissen zur
Verfligung stehen. Die Standardldngen bei dem Satz sind 300mm, 600mm, 900mm und 1200mm.

Diese Sets umfassen alle Biigel, Stangen und Schrauben, die fiir die Verbindung mit den Heizgerdten benétigt
werden, enthalten aber keine Schrauben flir die Deckenmontage.

TEIL NR.

THHAC-004

THHAC-005

THHAC-006

THHAC-007

THHAC-008

ABMESSUNGEN
VERPACKT (MM)

150 x 150 x 50

300 x 150 x 50

600 x 150 x 50

900 x 150 x 50

1200 x 150 x 50

GEWICHT
(KG)

2.5

MATERIALIE
N:

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

316 SS

Brackets only

(for use with 25x25x1Tmm tube)

Set enthélt Verlangerungsstange (2x300mm),

Schrauben und Biigel

Set enthilt Verldngerungsstange (2x600mm),

Schrauben und Biigel

Set enthélt Verlangerungsstange (2x900mm),

Schrauben und Biigel

Set enthélt Verldngerungsstange (2x1200mm),

Schrauben und Biigel
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Sicherheit

HEATSTRIP® Design wurde der IP-Klasse 55 zugeordnet, d. h., dass das Gerit fiir eine Wassereindringung von allen Seiten geeignet
ist. Der HEATSTRIP® Design kann unbedenklich abgespiilt werden. Der HEATSTRIP® wurde umfassenden Priifungen unter
Laborbedingungen unterzogen: im Werk von Thermofilm in Melbourne und bei Feldversuchen in Australien, Europa und im Ausland.
Durch diese umfassenden Prifungen kann sich der Kéufer darauf verlassen, dass ihm ein hochwertiges Produkt zur Verfiigung steht.

In Tests bei unabhéngigen Labors wurde bestétigt, dass den australischen und anderen internationalen Normen vollstdndig entspricht
werden. Diese umfassen CE, AS/ANZ, UL/CSE.

Der Heizstrahler wird sowohl als Ausfithrung mit Stecker (2400 W) als auch festverdrahtet (3600 W) geliefert. In beiden Fallen muss
der Stromanschluss von einem gepriiften Elektriker geméf den geltenden Bestimmungen fiir elektrische Anschliisse vorgenommen
werden.

Der HEATSTRIP® ist ein Gerit der Klasse 1, das geerdet werden muss.

Wihrend des Betriebs ist der Heizstrahler SEHR HEISS; beriihren Sie deshalb bei der Verwendung keine Teile des Gerits. Das Gerit
darf erst wieder 30 Minuten nach dem Abschalten beriihrt werden.

Dieses Gerit ist nicht fiir die Verwendung durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten korperlichen, sensorischen oder
geistigen Eigenschaften oder mit einem Mangel an Wissen oder Erfahrung geeignet, es sei denn, dass sie von einer Person, die fiir ihre
Sicherheit verantwortlich ist, eine Einweisung zur Verwendung des Geréts erhalten hat, oder diese Person ihr Handeln beaufsichtigt.
Kinder miissen immer beaufsichtigt werden, damit gewahrleistet ist, dass sie nicht mit dem Gerét spielen.

Kabel, Einrichtungsgegenstande, Mdbel, entziindliche Gegenstande oder andere Objekte diirfen nicht in Kontakt mit einer Oberfldche
des Heizstrahlers kommen.

Bei einer Installation in einer feuchten Umgebung miissen Schalter und Regler des Heizstrahlers so angebracht werden, dass sie nicht
von Personen in der Dusche oder Wanne bedient werden konnen.

Der Heizstrahler muss geméB den Installationshinweisen angebracht werden; dabei ist den Mindestabstinden besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.

Der Heizstrahler muss an einer festen Halterung oder einem festen Biigel angebracht werden.

Der Heizstrahler darf nicht direkt tiber oder vor einem Stromanschluss angebracht werden.

Bei einer Storung des Heizstrahlers oder einem defekten Stromkabel muss das Gerédt zum Verkdufer zurtickgebracht werden, sodass es
Grand Hall Europe B.V. zur Reparatur eingeschickt werden kann.

Instandhaltung

Der HEATSTRIP® besteht aus soliden Materialien, aber dennoch fithren eine regelmifBige Pflege und Instandhaltung Ihres
Heizstrahlers zu einer ldngeren Lebensdauer des Geréts.

Es wird empfohlen, den Heizstrahler abzuspritzen und die Oberflachen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel
vorsichtig abzureiben, um die aus der Umgebung stammenden Verunreinigungen zu entfernen. Danach miissen alle Reinigungsmittel
vom Heizgerit abgespiilt werden. Samtliche Chemikalien aus der Umgebung (wie Zigarettenrauch und Abgase) fithren zu
Verfarbungen der Geréteoberflidche. In diesem Fall sind eine zusétzliche Reinigung und Wartung erforderlich. Wenn das Gerét
mindestens alle drei Monate gereinigt wird, kommt es zu weniger Ablagerungen und behilt es ein optimales Aussehen. Sollte der
Heizstrahler in einer korrosiven Umgebung (z. B. am Meer) stehen, wird empfohlen, das Gerit jede Woche mit klarem Wasser
abzusplilen. Stellen Sie den Heizstrahler nach der Reinigung fiir 20 Minuten ein, damit Wasserreste trocknen und sich keine Flecken
bilden. Der Heizstrahler muss vor der Reinigung und Inspektion ausgeschaltet werden und vollstandig abgekiihlt sein. Benutzen Sie
keine scheuernden Mittel oder Produkte zur Reinigung des Heizstrahlers (dies umfasst Losungsmittel, Reinigungsmittel auf
Zitronenbasis oder andere scharfen Reinigungsprodukte).

Achten Sie auf saubere Hinde beim Umgang mit dem Heizstrahler oder tragen Sie saubere Handschuhe, weil Schmutz zu

Verunreinigungen auf dem Geriit fithren kann. Benutzen Sie zum Sdubern keinen Hochdruckreiniger, sondern spritzen Sie das Gerit
nur leicht ab.

grandhall
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Garantiebedingungen und -bestimmungen

Grand Hall Europe B.V.garantiert dem Originaleigentiimer, dass die Produkte HEATSTRIP® Design fiir einen Zeitraum von 12
Monaten ab dem Zeitpunkt des Ankaufs weder Mangel am Material noch Méngel bei der Verarbeitung aufweisen; diesbeziiglich finden
die nachstehenden Garantiebedingungen und -bestimmungen Anwendung.

Fiir einen Garantieanspruch muss den folgenden Auflagen entsprochen werden:Der HEATSTRIP® muss entsprechend den
Installationshinweisen und den geltenden elektrischen Vorgaben und Bestimmungen installiert werden.

Der HEATSTRIP® muss entsprechend den im Installationshandbuch dargelegten Hinweisen instand gehalten und gereinigt
werden.

In Hinsicht auf den Leistungsbedarf werden weder direkt noch indirekt Garantien gegeben. Die Wahl des Geréts bzw. der Geréte
héangt vollig von der Systemauslegung und den Leistungen ab, wie diese vom Kaufer bestimmt wurden.

Der Kunde hat das Gerét weder repariert, gedéffnet noch auf eine andere nicht gestattete Weise gedndert.

In dieser Garantie werden Schiden am Produkt oder den Einzelteilen ausgeschlossen, die auf Faktoren zuriickzufiihren sind, auf
die Grand Hall Europe B.V. keinen Einfluss hat, dies ein- aber nicht ausschlieBlich zweckentfremdete Verwendung,
Verinderungen am Produkt, unsachgemife Installation, unrichtige Stromversorgung, Beschédigungen bei der Lieferung,
unrichtige Anwendung, Missbrauch, fehlerhafte Nutzung, Vandalismus, mangelhafte Instandhaltung oder Unfille.

Die Verpflichtungen von Grand Hall Europe B.V. beschrianken sich auf eine Reparatur oder einen Austausch derjenigen
Produktteile, die nach dem Ermessen von Grand Hall Europe B.V. defekt sind.

Der Kunde kommt allein fiir die im Rahmen der Riicksendung des Produktes an das Werk von Grand Hall Europe B.V. (oder
einen anderen schriftlich von Grand Hall Europe B.V. bezeichneten Ort) anfallenden Transportkosten auf.

Samtliche Produkte werden vor dem Versand gepriift und inspiziert, und unterliegen nach dem Transport von Grand Hall
Europe B.V. dem Risiko des Kéufers, es sei denn, dass sie von Grand Hall Europe B.V. bis an den Zielort gebracht werden.

Im Laufe der Zeit kann es zu Verfirbungen der Oberfliche kommen, die keinen Anspruch auf Garantieleistungen darstellen.

Es kann zu einem Verformen oder Verbiegen des Heizstrahlers kommen, ohne dass dadurch ein Garantieanspruch entsteht.
Weder Produkte noch Einzelteile werden vor einer Priifung des fehlerhaften Produkts oder der Einzelteile seitens Grand Hall
Europe B.V. oder eines befugten Vertreters von Grand Hall Europe B.V. bereitgestellt.

Grand Hall Europe B.V. iibernimmt keine vor Ort anfallenden (Arbeits-)Kosten im Rahmen des Austauschs von Teilen, einer
Reparatur, Demontage, Installation, Instandhaltung, des Transports oder der Handhabung von Teilen fiir ganze Produkte und
haftet ferner nicht fiir Teile, die ohne ein schriftliches Einverstéindnis repariert oder ersetzt wurden. Grand Hall B.V. tibernimmt
keine Haftung fiir Ausfille oder Verzogerungen bei der Einhaltung ihrer Garantieverpflichtungen, die auf Faktoren
zuriickzuftihren sind, die auerhalb ihrer Einflussnahme liegen; dies umfasst ein- aber nicht ausschlieBlich rechtliche oder
staatliche Einschrankungen, Streiks, Brand, Hochwasser, extreme Witterungsbedingungen und eine verzogerte Lieferung von
Einzelteilen.

Sollte sich bei der Ankunft herausstellen, dass Produkte defekt sind, ist die Transportfirma umgehend tiber den Zustand in Kenntnis zu
setzen, der auBerdem auf den Frachtpapieren festgehalten wird. Sollten sich Beschiddigungen erst nach dem Auspacken herausstellen, ist
eine sofortige Inspektion seitens der Transportfirma zu verlangen, und haben die Beschédigungen auf den Frachtpapieren deutlich
angefiihrt zu werden.

Der Kunde gewihrleistet, das Produkt unter Beachtung der folgenden Bestimmungen zu verwenden:

Die von Grand Hall Europe B.V. im gewissen Abstéinden bereitgestellten Informationen werden beachtet.

Samtliche staatlichen und vor Ort geltenden Bestimmungen werden beachtet, dies ein- aber nicht ausschlieBlich der geltenden
elektrischen Auflagen, Umweltgesetze sowie der Bestimmungen zur Installation, Lagerung, Verwendung, Handhabung und
Wartung der Produkte.

Samtliche erforderlichen und angemessenen Vorsichts- und SicherheitsmaBnahmen in Bezug auf die Installation, Lagerung,
Verwendung, Handhabung und Wartung der Produkte werden beachtet.

VERTRIEBEN VON: HERGESTELLT VON:

Grand Hall Europe B.V. Thermofilm Australia Pty Ltd
Tolstraat 17A 27 Rosalie St
7482 DC Haaksbergen, The Netherlands Springvale, Victoria, 3171 Australia

www.heatstrip.eu
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